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Π Ο Ι Ο Τ Η ΤΑ P E L L E T
Για την σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία της θερμάστρας είναι 

απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν pellet υψηλής ποιότητας, που δια-

θέτουν όλα τα πιστοποιητικά. Τα pellet πρέπει να είναι 

διαμέτρου 6 mm και μήκους 2-3 εκ.

Η νέα 

σειρά θερμα-

στρών pellet έχει σχεδιαστεί 

για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες σας. Στο 

επίκεντρο βρίσκεται η εξοικονόμηση ενέργειας σε συνδυασμό με 

την ευκολία χρήσης και συντήρησης. Το τελικό προϊόν θα σας εντυ-

πωσιάσει με την ποιότητα κατασκευής του.  Χάρη στην μοντέρνα 

του σχεδίαση, αλλά και στην δυνατότητα επιλογής χρώματος των 

πλαϊνών καλυμμάτων είναι σίγουρο ότι θα αναδείξει τον χώρο που 

θα τοποθετηθεί. 

Όλα τα μοντέλα έχουν ενσωματωμένα αισθητήρια καυσαερίων, 

θερμοκρασίας χώρου και θερμοκρασίας νερού προσαγωγής και 

επιστροφής. Ο ηλεκτρονικός εγκέφαλος συνδυάζει τα δεδομένα 

αυτά με τις θερμαντικές μας ανάγκες και αυτόματα ρυθμίζει την 

καύση, προσφέροντας έτσι ιδανικές συνθήκες λειτουργίας και μεγά-

λη εξοικονόμηση σε καύσιμο     

• 4 διπλές διαδρομές καυσαερίων για αποδόσεις >95%.
• Δυνατότητα ελέγχου από τηλεχειριστήριο ή κινητό τηλέφωνο.
• Πλήρως αυτοματοποιημένη έναυση και λειτουργία 
• Εύκολος καθαρισμός και συντήρηση
• Με δυνατότητα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης

HYDRO
Ενεργειακές Μονάδες 

Θέρμανσης

AIR
Θερμάστρες Αέρα

Εμπιστευτείτε τους ειδικούς στην 

θέρμανση με PELLET

HYDRO AIR

18kW 24kW 8kW 12kW

Ισχύς kW 17,8 24 7,9 12,5

Διαστάσεις

Μ 620 620 557 557

Π 620 620 532 532

Υ 1207 1207 971 971

Δεξαμενή Pellet kg 32 32 24 24

Κατανάλωση kg/h 1 - 3,7 1 - 4,9 0,7 - 1,6 0,7 - 2,6

Κάλυψη Χώρου m3 350 500 200 270

Βαθμός Απόδοσης % 94,8 94,8 95,2 95,2

 



Η προσοχή στις λεπτομέρειες κάνει την διαφορά. Η σχεδίαση και η κατασκευή της θερμάστρας 
έγινε με σεβασμό στον καταναλωτή, αλλά και στο περιβάλλον, και σε συνδυασμό με την 
μακροχρόνια παράδοση στην κατασκευή εγγυούνται την αποδοτικότητα και την απρόσκοπτη 
λειτουργία. Η ευκολία χρήσης και η ελάχιστη συντήρηση εξασφαλίζουν άνεση και θαλπωρή.

Ιδανικές λύσεις 
      βασισμένες στις ανάγκες σας

Μ Ο Ν Α Δ Α Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ 
H Y D R O
Η μονάδα θέρμανσης Ambra Hydro αποτε-

λεί την ολοκληρωμένη λύση για την χρήση 

του pellet ως καύσιμο για το δίκτυο θέρμαν-

σης. Η μονάδα περιλαμβάνει κυκλοφορητή 

τριών ταχυτήτων, δοχείο διαστολής, βαλβί-

δα ασφαλείας, θερμικό υπερθέρμανσης και 

αυτόματο εξαεριστικό, ώστε να μπορεί να 

συνδεθεί άμεσα και με ελάχιστες παρεμ-

βάσεις στο δίκτυο. Παράλληλα υπάρχει 

η δυνατότητα εγκατάστασης υδραυλικού 

κιτ εντός της μονάδας για την παραγωγή 

ζεστών νερών χρήσης. 

Θ Ε Ρ Μ Α Σ Τ ΡΑ Α Ε ΡΑ 
A I R
Η αθόρυβη λειτουργία της θερμάστρα αέρα 

την καθιστά ως ιδανική λύση για εγκατά-

σταση σε όλους τους εσωτερικούς χώρους. 

Ο εναλλάκτης θερμότητας αποτελείται από 

27 κυλινδρικούς αεραυλούς, που εξασφα-

λίζουν την ομαλή μεταφορά θερμότητας 

ενώ διατηρούν τις εξωτερικές επιφάνειες σε 

χαμηλή θερμοκρασίας. Το fan αυξομειώνει 

αυτόματα την ταχύτητά του με βάση τις 

ανάγκες μας. Το ενσωματωμένο θερμικό 

ασφαλείας μας προστατεύει από υπερθέρ-

μανση της θερμάστρας. 

Ε Π Ι ΛΟ Γ Η  Χ Ρ Ω Μ ΑΤΟ Σ
Όλες οι θερμάστρες pellet μπορούν να προ-
σαρμοστούν χρωματικά στις επιλογές σας. 
Πέρα από τα κλασικά μεταλλικά πλαϊνά σε 
μπεζ και κόκκινο, υπάρχει η δυνατότητα 
τοποθέτησης κεραμικών πλακιδίων. Τα υψη-
λής αισθητικής κεραμικά πλακίδια προσφέ-
ρουν μεγαλύτερη στατική θέρμανση. Είναι 
διαθέσιμα σε πράσινο, μπλε, κόκκινο, κίτρινο 
και σομόν. 

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι ΚΟ Σ  Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ
Οι θερμάστρες έχουν ενσωματωμένο ηλε-
κτρονικό εγκέφαλο και οθόνη υγρών κρυ-
στάλλων. Όλοι οι έλεγχοι της συσκευής 
πραγματοποιούνται από την οθόνη με απλό 
και γρήγορο τρόπο, ενώ υπάρχει η δυνατό-
τητα χειρισμού από τηλεχειριστήριο ή κινητό 
τηλέφωνο. 

Χ Ρ Ο Ν Ο Θ Ε Ρ Μ Ο Σ ΤΑΤ Η Σ
Με την χρήση του ενσωματωμένου χρο-
νοθερμοστάτη μπορούμε να επιλέξουμε 
και να τροποποιήσουμε ένα από τα τρία 
προγράμματα: ημερήσιο, εβδομαδιαίο, 
Σαββατοκύριακου και να δηλώσουμε έως και 

3 διαφορετικές εναύσεις  ανά ημέρα.

Β Α Σ Ι Κ Α Χ Α ΡΑ Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α
• ΕΜΦΑΝΗΣ ΦΛΟΓΑ ΚΑΥΣΗΣ

• ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ FAN

• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΥΣΗΣ

• ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

• ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

• ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΑ

• ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Ο ι  θ ε ρ μ ά σ τ ρ ε ς  ε ί ν α ι  π ι σ τοπο ι η μ έ ν ε ς  κα ι  ε γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ε ς  α π ό  το  Ι ν σ τ ι το ύ το  K I WA
Κατασκευάζονται στην Ιταλία σύμφωνα με την οδηγία CPD 89/106/EEC.

Ενεργειακές Θερμάστρες Pellet 
Μ Ε  Σ Ε Β Α Σ Μ Ο  Σ ΤΟ  Π Ε Ρ Ι Β Α Λ ΛΟ Ν  Κ Α Ι  Σ Τ Η Ν  Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Α

Η υψηλή ποιότητα συναντά το καλαίσθητο design. Οι νέες θερμά-
στρες ξεχωρίζουν με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους καλύπτοντας 
πλήρως τις ανάγκες μιας σύγχρονης κατοικίας ή ενός καταστήμα-
τος.  


